
Schilder für Außen und Innenraum
(Firmenschilder, Praxisschilder, Kanzleischilder, Türschilder, LED-Schilder, Schildanlage, ...)

I. Unsere Technologien           

art trash GmbH ist ein Dienstleistungsunternehmen für Schilder und Lasergravur. Unsere 
Technologien, insbesondere Lasergravur und Laserschneiden, erlauben uns:
- beliebigen, auch sehr feinen Inhalt zu gravieren,
- individuelle, auch anspruchsvolle Schilderformen und -Größen umzusetzen,
-  moderne  und  klassische  Materialien  für  die  Schilder  zu  verwenden  (PLEXIGLAS®, 
zweischichtiges Acryl, Holz u.a.).

II. Schilder: Ausführungen      

Für die Fertigung unserer Schilder bieten wir folgende Alternativen an. Alle unsere 
Außenschilder sind selbstverständlich wetterfest und UV-stabil. Einsatzbereich ist unten 
mit „Innen“ und/oder „Außen“ markiert.



a) Gravierte Acryl-Schilder  (innen / außen)

 Schilder werden aus hochwertigen zweischichtigen Acryl-Platten hergestellt
 Schild-Inhalt wird mit dem Laser eingraviert
 Stärken und Eigenschaften: 

- 1.6 oder 3.2 mm (2-fbg.)
- 0.1 mm oder 0.2 mm (2-fbg., selbstklebend)
- 0.5 mm (2-fbg., Magnetfolie)

 Sehr viele Farbschemen (s. III-Farben, „Acryl-Farben“)
 Beliebige Form, mit dem Laser ausgeschnitten
 Beliebige Größe bis 600 x 450 mm
 Edle Befestigung (s. IV-Befestigungsmaterialien) oder selbstklebend

 Unser Tipp: leichtes  Acryl-Design und feine  Gravur  machen diese Schilder  sehr 
elegant und modern.

Firmenschild graviert                  Praxisschild  graviert

b) Gravierte Acryl-Schilder in Metall-Optik  (innen / außen) 

 Material: metallisiertes Acryl. Dieses neue Material, so genanntes "Metalgraph Plus", 
verbindet die besten Eigenschaften von beiden Materialien:

- hochwertiges Aussehen (vielleicht sogar edleres) vom Metall 
- sowie leichtes Design vom Acryl

 Schild-Inhalt wird mit dem Laser eingraviert
 Stärke 1.6 oder 3.2 mm 
 Farbschemen „Messing-Optik“, „Edelstahl-Optik“ u.a. (s. III-Farben, „Metalgraph Plus“)
 Beliebig anspruchsvolle Form, mit dem Laser ausgeschnitten
 Beliebige Größe bis 600 x 450 mm
 Edle Befestigung (s. IV-Befestigungsmaterialien) oder selbstklebend

 Unser Tipp: diese Schilder haben klassischen Metall-Look, ergänzt durch feine 
Lasergravur

Praxisschild in Messing-Optik         Firmenschild in Edelstahl-Optik



c) Doppelglas-Schilder  weiß     (innen / außen)

 2 Acrylglas-Platten klar (PLEXIGLAS®), Stärke je 4 mm (oder andere Stärken)
 Kanten mit dem Laser poliert
 Druckvorlage wird auf eine weiße hochauflösende Folie im Digitaldruck gedruckt 
 Die Folie wird matt laminiert (wetterfest) und zwischen die  Acrylgläser aufgezogen 
 Diese Folieneinlage ist austauschbar
 Dank  einer  speziellen  Beschichtung  kann  kein  (Regen-)Wasser  zwischen  die 

Acrylglas-Scheiben eindringen.
 Edle Befestigung (s. IV-Befestigungsmaterialien)
 Beliebige Form
 Beliebige Größe bis 600 x 450 mm
 Mehrere Schilder können als eine Schildanlage kombiniert werden

 Unser Tipp:  diese  Schilder  sind  dort  zu  empfehlen,  wo  die  genauen  Farbtöne 
gefragt sind. Poliertes Plexiglas verleiht dem Schild besondere Hochwertigkeit, weißer 
Hintergrund sorgt für die beste Lesbarkeit.

   Firmenschild (Acrylglas)          Türschild (Acrylglas)

     

d) Doppelglas-Schilder  in Milch-Optik    (innen / außen)        

 2 Acrylglas-Platten (PLEXIGLAS®), Stärke je 4 mm (oder andere Stärken)
 Obere Platte klar, untere – milchig (PLEXIGLAS® satiniert).
 Kanten mit dem Laser poliert
 Druckvorlage wird auf eine milchige Folie im Digitaldruck gedruckt und zwischen die 

Acrylglas-Platten aufgezogen 
 Dank  einer  speziellen  Beschichtung  kann  kein  (Regen-)Wasser  zwischen  die 

Acrylglas-Scheiben eindringen.
 Edle Befestigung (s. IV-Befestigungsmaterialien)
 Beliebige Form
 Beliebige Größe bis 600 x 450 mm

 Unser Tipp:  Plexiglas in Milch-Optik verleiht dem Schild eine besonders edle Note.

  Firmenschild in Milch-Optik    Türschild in Milch-Optik



e) Doppelglas-Schilder  transparent    (innen / außen)        

 2 Acrylglas-Platten klar (PLEXIGLAS®), Stärke je 4 mm (oder andere Stärken)
 Kanten mit dem Laser poliert
 Schild-Inhalt in Folienplott-Technik ausgeschnitten und zwischen die Acrylglas-Platten 

aufgezogen 
 Dank  einer  speziellen  Beschichtung  kann  kein  (Regen-)Wasser  zwischen  die 

Acrylglas-Scheiben eindringen.
 Edle Befestigung (s. IV-Befestigungsmaterialien)
 Beliebige Form
 Beliebige Größe bis 600 x 450 mm

 Unser Tipp: transparente Doppelglas-Schilder sehen besonders hochwertig an einer 
Holz-Tür oder an einer weißen Wand aus. Klares Design und edler Schatten-Effekt 
sind die Vorteile dieses Schildes. 

   Firmenschild transparent     Wandschild transparent

f) Gravierte Acryl-Schilder mit Glasplatte     (innen / außen)     

 Obere Platte: 2-schichtiges Acryl, mit dem Laser graviert
 Untere Platte: Acrylglas klar, Kanten poliert
 Sehr viele Farbschemen für Acryl (s. III-Farben, „Acryl-Farben“)
 Edle Befestigung (s. IV-Befestigungsmaterialien)
 Beliebig anspruchsvolle Form
 Beliebige Größe bis 600 x 450 mm

 Unser Tipp: diese Schilder wirken in Kombination mit dekorativen 
Schriftarten besonders exklusiv.

Praxisschild wine-rot

g) Gravierte PLEXIGLAS®-Schilder mit LED-Beleuchtung    (innen / außen)     

 PLEXIGLAS®-Platte klar, Stärke 8 mm
 Kanten mit dem Laser poliert
 Schild-Inhalt wird mit dem Laser graviert
 LED-Leuchtleiste mit Alu-Profil
 LED-Farbe rot, orange, grün, blau oder wechselfarbig blinkend
 Die LED-Leiste ist anschlußfertig für 220V
 Stromverbrauch nur ca. 3 Watt



 Breite der LED-Leiste 400 oder 600 mm
 Inkl. edle Kette zum Anhängen. Nach Wunsch 

zusätzliche Befestigung, z.B. Wand-
Abstandhalter

 Einfach zu reinigen - einfach zu installieren - 
keine Glasbruchgefahr

 Unser Tipp: Perfekte Lösung für Schilder, die 
auch in der Dunkelheit informieren sollen. Durch 
die hohe Leuchtkraft der LED kann jede Art von 
Information mehr Aufmerksamkeit erlangen. 
Tagsüber wirkt die gravierte Schrift dezent und 
nachts leuchtet sie in einem strahlenden Blau.

Praxisschild / Apothekenschild beleuchtet   

h) Gravierte Alu-Schilder (eloxiertes Aluminium)    (innen)     

 Eloxiertes Aluminium wird beschriftbar, indem die Eloxalschicht vom Laser abgetragen 
wird

 Oberfläche matt oder glänzend
 Mögliche Stärken: 0,5 mm; 1,0 mm; 1,5 mm; 2,0 mm; 3,0 mm
 Viele Aluminium-Farben möglich (s. III-Farben, „Aluminium-Farben“)
 Gravurfarbe – Alu natur (milchweiß/grau) oder schwarz
 Edle Befestigung (s. IV-Befestigungsmaterialien) oder selbstklebend
 Beliebige Größe bis 600 x 450 mm

Firmenschild Typenschild



 III. Farben      

Bitte  beachten  Sie,  dass  die  Farben  per  Internet  nur  begrenzt  darstellbar  sind. 
Farbabweichungen sind deshalb zwangsläufig.

Acryl-Farben
Hier sehen Sie nur einige Beispiele der Farbpaletten für Acryl. Nach Anfrage senden wir 
Ihnen vollständige Farbliste für jede Acrylart zu, es sind z.B. auch Farbschemen in Holz-
Optik möglich.
Die  Linie  in  der  Mitte  bedeutet  jeweils  die  Gravur-Farbe  (Text/Logo-Farbe).  Beispiel: 
Farbschema LM9X2-512 ergibt die Text/Logo-Farbe Weiß, die  Schildfarbe – Blau.

Metalgraph Plus - Farben (Acryl metallisiert)

Aluminium-Farben



IV. Befestigungsmaterialien      

Wir haben eine sehr breite Auswahl der Befestigungsmaterialien für die Schilder. Hier nur 
eine kleine Übersicht.

1) Abstandhalter, senkrecht zur Wand

Mögliche Farben der Befestigung: chrom (hochglanz), silber (matt) 

2) Abstandhalter, parallel zur Wand

Mögliche Farben der Befestigung: chrom (hochglanz), silber (matt), gold

3) Hängend

Mögliche Farben der Befestigung: chrom (hochglanz), silber (matt)



V. Vorlagedateien      

Voraussetzungen für die Vorlage-Dateien: Idealerweise Vektorgrafik  in .CDR 
(CorelDraw) oder .PDF, andere Formate sind auch möglich.

       

Wir freuen uns auf Ihre Anfragen und Bestellungen! Link zum unseren Kontaktformular:
http://www.lasergravur-b.eu/impressum.html

Doppelglas-Schilder aus Acrylglas können Sie auch gerne direkt in unserem Online-Shop 
http://www.acrylglas-plexiglas-schilder.de  online gestalten und bestellen.

Viele Grüße

Ihr Schilderhersteller

art trash GmbH 

Industriestr. 35 

82194 Gröbenzell bei München 

Deutschland

Geschäftsführer: Ali Beisenov 

Amtsgericht München HRB 227521

USt.-IdNr.: DE308572479 

E-Mail: info@lasergravur-b.de 

Tel.: +49 8142 / 464 99 55 

Fax: +49 3212 / 1032058

www.lasergravur-b.de

http://www.lasergravur-b.eu/impressum.html
http://www.lasergravur-b.de/
http://www.acrylglas-plexiglas-schilder.de/
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